
Система компьютерной радиографии KODAK DirectView Elite CR 
System для распределенного и централизованного использования в 
крупных и средних рентгеновских отделениях. Система 
предназначена для выполнения всех видов исследований общей 
рентгенографии для взрослых и детей, включая получение 
изображений длинномерных объектов для ортопедии (long-length 
imaging), дентальные цефалометрические и панорамные 
исследования, а также для выполнения маммографических 
исследований.

KODAK Direct View CR Elite System



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

}Пространственное разрешение 
до 10 точек/мм для кассет всех 
форматов и 20 точек/мм при 
маммографическом режиме.
}Градационная разрешающая 

способность при считывании 
изображения 16 бит/пиксель
 
}Градационная разрешающая 

способность при пересылке 
изображения 12 бит/пиксель 
}Большая фоторафическая 

широта получаемого 
изображения позволяет 
отображать с необходимым 
качеством весь диапазон 
структур объекта. 
}Обеспечивает наилучший 

анатомический контекст, 
высокую плотность и контраст 
изображения. 
}Уменьшает потерю деталей 

изображения в анатомических 
структурах с высокой 
поглощающей способностью.
 
}Позволяет оценить качество 

полученного изображения 
перед отправкой его на 
рабочую станцию, в архив или 
на печать. 

Система поставляется в 
комплекте с новым 
программным обеспечением, в 
котором реализованы 
следующие функции:

}Русский язык интерфейса 
рентгенлаборанта
}Неограниченное количество 

областей исследования (body 
parts)
}Полностью контролируемая 

пользователем настройка 
обработки изображений 
}Полностью контролируемая 

пользователем настройка 
экранов работы лаборанта 
}Неограниченное множество 

редактируемых маркеров
}Широкий административный 

контроль работы  оборудования
}Контекстно-зависимая        On-

line помощь
}Поддержка IT- безопасности в 

сети - CSA (Cisco Security Agent)
}Полная совместимость со 

стандартом DICOM 3.0 (DICOM 
Print SCU, DICOM Storage SCU, 
DICOM Worklist SCU )

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ

KODAK Direct View CR Elite System

КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ
КОНСОЛЬ
РЕНТГЕНЛАБОРАНТА

}Система имеет небольшие 
габаритные размеры и может 
быть размещена 
непосредственно в 
рентгеновском кабинете, что 
облегчает работу персонала.  
Поддерживает все стандартные 
форматы кассет, включая 15х30 
и 35х84 для исследований 
длинномерных объектов.
}

}Как и другие модели этой 
серии, система KODAK 
DirectView Elite CR использует для 
получения изображения экраны 
на жесткой алюминиевой 
подложке, что обеспечивает 
существенно больший срок 
службы экрана. 
}Система использует кассеты с 

жесткими экранами Kodak 
DirectView CR типов HR, EHR-M2, 
portable и vertical long-length, а 
также кассеты с новыми 
экранами PQ с 
модифицированной формулой 
запоминающего люминофора, 
позволяющей улучшить 
показатели резкости 
получаемого изображения, 
снизить уровень шумов и 
повысить скорость считывания.
}К поставке предлагается 

несколько вариантов 
конфигурации системы. Есть 
возможность выбора трех 
вариантов консоли 
рентгенлаборанта, 
дополнительных опций и 
аксессуаров.
}Система позволяет проводить 

сканирование в трех режимах: 
стандартном, ускоренном и в 
режиме с уменьшенными 
полями.
}Дополнительные функции 

контроля и удаленной 
диагностики сокращают затраты 
на администрирование 
системы.

Отличное соотношение 
цена/качество этой системы 
позволяет рассматривать 
возможность ее установки в 
нескольких рентгеновских 
кабинетах с целью сокращения 
времени, затрачиваемого на 
перенос кассет, что значительно 
увеличит пропускную 
способность отделения. 

}Производительность до 122 
кассет в час. Наилучшая 
производительность на рынке 
среди однокассетных систем.
}Полностью обработанное 

изображение доступно для 
просмотра через 33 сек.
}Исследование легких  в прямой 

и боковой проекции менее, чем 
за 90 сек.
}Производительность при 

маммографическом режиме 
79 кассет в час.
}Может обслуживать несколько 

рентгеновских аппаратов.



Маммографическая опция 
KODAK DirectView CR 

KODAK DirectView EVP Plus 

представляет собой  
специальным алгоритм 
обработки изображений, 
который в сочетании со 
специальными 
маммографическими 
экранами    EHR-M2, позволяет 
получать цифровые 
маммограммы исключительного 
качества. Широкий 
динамический диапазон 
материала запоминающих 
экранов EHR-M2 обеспечивают 
более стабильное качество 
получаемых маммограмм, чем 
при традиционной пленочной 
технологии. Сканирование с 
шагом 48 мкм при наилучшем 
отношении сигнал/шум 
позволяет получить разрешение 
10 пар линий/мм.

многофункциональное 
программное обеспечение 
разработано для улучшения 
качества изображения и 
сокращения времени, 
требуемого на процедуры 
настройки и контроля качества 
получаемых рентгенограмм. 
Возможности программы 
позволяют быстро и легко 
контролировать и настраивать 
независимым образом 
различные параметры 
изображения, такие как яркость, 
фотографическая широта, 
контраст, четкость деталей и 
шум.
}EVP Plus расширяет 

фотографическую широту 
изображения без потери 
контраста деталей.
}EVP Plus сокращает и устраняет 

необходимость увеличивать 
яркость мягких тканей и других 
переэкспонированных 
областей.
}EVP Plus сокращает 

необходимость управлять 
яркостью/контрастом
при анализе изображения
на рабочей станции.

В комплект поставки могут быть включены дополнительные опции и аксессуары, которые повышают 
производительность и функциональность системы. Эти опции также доступны  и для других систем
KODAK DirectView CR Carestream Health. 

Панель KODAK DirectView 
ROP(Remote Operation Panel) для 
удаленного ввода данных 
пациента обладает удобным, 
дружественным интерфейсом. 
Тактильный экран, простое меню 
с цветовой индикацией, 
интегрированное устройство 
считывания штрих-кода делают 
применение панели простым и 
удобным. Настенное 
размещение экономит 
пространство. Можно подключить 
до 5 панелей ROP к одной 
системе CR KODAK DirectView. 
Также возможно подключение 
одной панели ROP к 8 системам 
СR.

Программное обеспечение 
KODAK DirectView Captur Link 

Система контроля качества 
KODAK DirectView TQT 

Система съемки длинномерных 
объектов  KODAK DirectView CR 
LLI. 

программное обеспечение 
позволяет распределять 
изображения и информацию о 
пациенте между несколькими 
системами CR (DR) KODAK 
DirectView с целью увеличения 
производительности и удобства 
работы. Кассеты, 
идентифицированные на одной 
из консолей могут быть считаны 
на других системах CR и 
полученные изображения могут 
быть просмотрены на любой 
консоли или ROP.

позволяет проводить тесты 
контроля качества через 
интерфейс пользователя без 
остановки работы. Достаточно 
только двух снимков и система 
TQT автоматически выполнит 
серию необходимых расчетов и 
выдаст исчерпывающий отчет 
контроля качества.

 Для выполнения 
ортопедических исследований, 
связанных с получением полных 
изображений, размером до 
43х129 см,  например, всего 
позвоночника или нижних 
конечностей применяются 
вертикальные или портативные 
системы  Kodak Long Length 
Imaging. 
 После сканирования отдельные 
изображения автоматически  
"сшиваются" для получения 
единого изображения, которое 
направляется для диагностики 
рентгенологу. 
 Портативная система (поле 
снимка 35х84 см) оснащена 
отсеивающей решеткой с 
роликами для удобного 
перемещения между 
кабинетами, может 
использоваться как в 
вертикальном, так 
и в горизонтальном положении 
на столе. 

 О П ЦИИ И  АКСЕ ССУАРЫ



Адрес:
НЕОРЕНТГЕН
199991Россия, Москва
Ленинский просп.,6,г-140

E-mail:
Info@neorentgen.com
Интернет
http://www.neorentgen.com

Телефон:
(495) 236 44 57
(495) 236 9814
Факс:
(495)545 3538

KODAK Direct View CR Elite System

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Габаритные размеры 

Ширина: 50 см 

Глубина: 65 

Высота: 105 см 

Вес: 140 кг 

Производительность 

Время появления первого изображения на 
экране- 33 сек.
 

Размер кассет                                кассет/час
18 см x 24 см . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
24 см x 30 см . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
14 in. x 14 in./35 x 35 см . . . . . . . . . . 102*
14 in. x 17in./35 x 43 см . . . . . . . . . . . 90*
15 см x 30 см (Dental). . . . . . . . . . . . .122
35 см x 84 см (Long Length) . . . . . . . .. 88
* для высокоскоростного режима

Пространственное разрешение 

10 точек/ мм 

20 точек /мм при маммографическом 
режиме 

Шкала градаций серого 

65536 (16 бит/пиксель) при считывании 
изображения

4096 (12 бит/пиксель) при пересылке 
изображения

Сеть 

10 BaseT / 100 BaseT сетевой 
адаптер 

Кассеты 

Kodak DirectView CR cassette / with PQ 
Rigid screen / 35 x 43 cм, 35 x 84 cм для 
длинномерных изображений, 35 x 35 см, 
24 x 30 см, 18 x 24 см, 15 x 30 см

Kodak DirectView CR cassette / with PQ 
Rigid screen / 35 x 43 см и 35 x 35 см (для 
съемки грудной клетки с повышенным 
разрешением 10 точек/мм)

Kodak DirectView CR cassette / with HR 
screen / 24 x 30 см и 18 x 24 см (экраны 
высокого разрешения 10 точек/мм)

Kodak DirectView CR mammography 
cassette / with EHR-M2 screen / 24 x 30 см и 
18 x 24 см (экраны высокого разрешения 
для маммографии 20 точек/мм)

Рабочее напряжение 

220-240 V, 50/60 Гц, 5А 

Гарантия 

12 месяцев с момента установки 

За дополнительной информацией 
обращайтесь к официальному 
представителю CarestreamHealth в 
России.


